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рамки/ръкохватки
от стом. профил

кутия 50/50
парапети от

стом.профил
кутия 10/10

- асфалтов слой 4см.
  (фракция 0-6мм.)
- асфалтов слой 4см.
  (фракция 0-10мм.)
- уплътнена скална маса - 20см.
  (фракция 0-20.0мм.)
- уплътнена скална маса - 30см.
  (фракция 0-31.5мм.)
- моделирана земна основа

- тротиарни бетонови плочи 4см.
- земновлажна цим-пясъчна основа 6см.
- уплътнена скална маса - 30см.
  (фракция 0-31.5мм.)
- моделирана земна основа /
  ст.бет.основи по констр. проект

отводн. улей
с решетка

бордюр бет.градиснки
16/8(6)/50см. по
контур настилка

седалки - UV устойчиви,
двойни стени и обегалка.
със скрит монтаж на винт,
шайба и дюбел за бетон ст.бетонова конструкция

по констр. проект. фасети
20мм по външните ръбове

ст.бетонова
замонолитка

- тротиарни бетонови плочи 4см.
- земновлажна цим-пясъчна основа 6см.
- уплътнена скална маса - 30см.
  (фракция 0-31.5мм.)
- моделирана земна основа /
  ст.бет.основи по констр. проект

седалки - UV устойчиви,
двойни стени и обегалка.
със скрит монтаж на винт,
шайба и дюбел за бетон

ст.бетонова конструкция
по констр. проект. фасети
20мм по външните ръбове

седалки - UV устойчиви,
двойни стени и обегалка.
със скрит монтаж на винт,
шайба и дюбел за бетон
ст.бетонова конструкция
по констр. проект. фасети
20мм по външните ръбове

- тротиарни бетонови плочи 4см.
- земновлажна цим-пясъчна основа 6см.
- уплътнена скална маса - 30см.
  (фракция 0-31.5мм.)
- моделирана земна основа /
  ст.бет.основи по констр. проект


